
www.nta-prom.ru

ФИТИНГИ И К ЛАПАНЫ 





Уважаемые коллеги!

Вы держите в руках каталог компании «НТА-Пром» по  фитингам и клапанам DK-LOK высокого давления.

Если у Вас возникнут вопросы по продукции DK-LOK, просим присылать их нам по адресу:
info@nta-prom.ru.
Наши специалисты также всегда готовы помочь Вам по телефону (495) 363-63-00.

Подробную информацию по представленным в каталоге изделиям, а также по другой нашей продукции 
Вы можете найти на сайте компании www.nta-prom.ru.

Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с импульсной трубкой и монтажу обжимных 
фитингов, подробнее на  http://nta-prom.ru/training/.

С уважением,
Компания «НТА-Пром»

WWW.NTA-PROM.RU
Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00
Эл.почта: info@nta-prom.ru



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Игольчатые вентили высокого 
давления  

Прямой 

 

07 DK-NV 

Угловой 

 

07 DK-NV-A  

3-ходовой
вентиль 3-1

3-ходовой
вентиль 3-2

 
 

 

08 

DK-NV-O  

 

08 

DK-NV-T  

 
Обратные клапаны высокого 
давления

  
 

Обратный 
клапан с уплотнительным 
кольцом/шаровой 
 

 

 

10 

DK-CV 

Тарельчатый 
клапан  

 10 

DK-FL  

 
Шаровой клапан высокого 
давления

 
 

2-ходовой 
шаровой 
клапан

3-ходовой 
шаровой
клапан

 

 

11 

DK-BV

DK-BV

 

 12 

Фитинги высокого давления

  

Угольник 

 

13 DK-L  

Тройник 

 

13 DK-T  

Крестовина 

 

14 DK-X  

 
Принадлежности для фитингов 
высокого давления  

Гайка 

 

14 DK-G  

Втулка 

 

14 DK-C  

Манжета 

 

14 
DK-S  

Трубка 

 

15 DK-TL  

Ниппель 

 

15 
DK-N  

 
Предохранительный клапан 
высокого давления  

Предохранительный 
клапан с заводской 
настройкой 16 

DK-RVS  

Предохранительный 
клапан с ручной настройкой 
давления срабатывания 

 

17 

DK-RVS  
 

Муфты и переходники высокого 
давления  

Соединительная 
муфта  

 

19 

DK-FAU  

Ниппель 

 

19 DK-MAU  

Переходная
муфта

 
 

 

20 

DK-FARU  

Переходной 
ниппель 

 

21 

DK-MAUR  

Переходник 
с наружной резьбой 

 
  

22 

DK-MAFA  

 
 

 
23 

DK-FAF  

 

 

24 

DK-MAF  

Переходник 
с внутренней резьбой* 

 
 

 
 
25 

DK-FAM  

Переходник
с наружной резьбой * 

 
 

 
26 

DK-MAM  

 
Клапан высокого давления 
с пневмоприводом

 
  

Клапаны
с пневмоприводом

 
  27 

DK-NV  

 
Оборудование высокого давления

Инстру-
менты  

 

29 

Переходник 
с внутренней резьбой*

Переходник 
с наружной резьбой*

СЕРИЯ ФИТИНГОВ И КЛАПАНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DK-LOK

ОГЛАВЛЕНИЕ



WWW.NTA-PROM.RU
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

 

Тип Давление 
Размер трубки 

1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 9/16” 3/4” 1” 

Резьба NPT и PT 

1034 бар (15 000 
фунт/кв. дюйм) 

O O O O    

689 бар (10 000 
фунт/кв. дюйм) 

     O O 

Низкое давление1) 

758 бар (11 000 
фунт/кв. дюйм) 

O       

792 бар (11 500 
фунт/кв. дюйм) 

 O      

517 бар (7 500 
фунт/кв. дюйм) 

  O     

379 бар (5 500 
фунт/кв. дюйм) 

   O    

Среднее давление 
1378 бар (20 000 
фунт/кв. дюйм) 

 O O  O O O 

Высокое давление 

2068 бар (30 000 
фунт/кв. дюйм) 

O O O  O   

4136 бар (60 000 
фунт/кв. дюйм) 

 O   O   

Сверхвысокое 
давление 

6894 бар (100 000 
фунт/кв. дюйм) 

 O      

10342 бар (150 000 
фунт/кв. дюйм) 

  O     

Примечание. 1) Низкое давление соответствует толщине трубки. См. стр. 14. 

Общие положения  
 

•  Корпорация DK -Lok  специализируется на производстве фитингов и клапанов для инструментального 
оборудования. Серия DK  HP (высокого давления) разработана с целью обеспечить потребности клиентов 
в системах высокого давления. 

•  Фитинги и клапаны DK  MP & HP  (среднего и высокого давления) производятся из холоднокатанной 
нержавеющей стали 316 и соответствуют стандарту NACE  MR 0175. 

•  Клапаны DK  HP Valves  спроектированы для безопасной и надежной работы на среднем давлении 1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм ) и высоком давлении с  от 2068 до 4136 бар (30 000 до 60 000 фунт/кв. дюйм  ), 
а также на сверхвысоком давлении   от 6894 до 9652 бар (100 000 по 150 000 фунт/кв. дюйм  ). 

• Резьбовые фитинги и фитинги под конусное уплотнение. 
 

     

Манжета низкого 
давления; 379 ~ 
792 бар (5500 ~ 

11 500 фунт/кв. дюйм ) 

Манжета среднего 
давления; до 1378 бар 

( до 20 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

Манжета высокого 
давления; до 2068 бар 

( до 30 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

Манжета высокого 
давления; до 4136 бар 

( до 60 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

Манжета сверхвысокого 
давления; 6894 ~ 

10342 бар (100000 ~ 
150000 )  

  

Таблица рабочих давлений и размеров   

    

Применение 
 
• Сдвоенная запорно-спускная арматура (DBB ) •  Подводное оборудование 
•  Испытательное оборудование высокого давления •  Система впрыска химических реагентов 

 

 

Фитинги высокого давления 

ФИТИНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ DK-LOK 



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности  
 

•  Возможные варианты потоков: прямой, угловой, 
3-ходовой 3-1 и 3-ходовой двухпозиционный. 

 

•  Невращающийся наконечник штока 
предотвращает износ резьбы и обеспечивает 
длительный срок службы. 

•  Рабочая темперетура: от −73 до 315°C  
( от −100 до 600°F) со стандартным 
уплотнением из PTFE
(−100 до 600°F) с уплотнителем Grafoil. 

•  Наконечник штока — стандартный V-образный; 
возможна поставка с регулировочным 
наконечником штока. 

 

 

 

 

 
 V-образный 

наконечник 
штока  

 Регулирующий 
наконечник 

штока  

 

 
 

Материалы конструкции  
 

 

Детали Материалы 

Рукоятка Алюминий 

Установочный винт  Нержавеющая сталь 316L 

Шток ASTM A564 Сталь  630 

Стопорная гайка ASTM A276 Сталь  304 

Корпус ASTM A276 Сталь 316L 

Манжета ASTM A276 Сталь  304 

Уплотнитель ASTM A276 Сталь  304 

Уплотнение Стандартное - PTFE, опционально — 
Grafoil 

  

Рукоятка 

Установочный винт 

Шток 

Стопорная гайка 

Корпус 

Манжета 

Гайка 

Уплотнение 

 от −73 до 315°C  

Игольчатые вентили высокого давления

ИГОЛЬЧАТЫЕ ВЕНТИЛИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



WWW.NTA-PROM.RU

7

Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Прямой 

DK-NV  
 

 

№ изделия 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Пропуск-
ная 

способ-
ность 

Размер 
отверс-

тия 

Размеры 

A B C D D1 E F G G1 H M N T 

DK11NV-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8” 0,12 2,39 38 19 22 30 23 45 50 13 5 82 12,8 8 20 

DK11NV-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4” 0,2 3,18 50 25 20 40,3 30 50 80 17 6 118,2 15,6 9,7 20 

DK07NV-06 
517 (7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8” 0,2 3,18 50 25 20,5 40,3 29,5 50 80 17 6 116,9 15,7 9,7 20 

DK05NV-08 
379 бар 

(5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2” 1,62 7,54 63 31,5 30,5 60,5 44,5 75 100 24 9 151,8 17,5 12,7 25 

DK20NV-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4” 0,31 3,18 50 25 20 40,3 30 50 80 17 6 118,2 15,7 9,7 20 

DK20NV-06 3/8” 0,75 5,56 50 25 20 40,3 30 50 80 17 6 116,9 15,7 9,7 20 

DK20NV-09 9/16” 1,3 7,94 63 31,5 29 60 44 73 80 22 8 143,1 15,7 12,7 25 

DK20NV-12 3/4” 2,29 11,1 76 38 38 76 57 95 260 30 10 177,8 46 15,8 35 

DK20NV-16 1” 4,78 14,3 105 52,5 46 96 72 118 260 41 14 214,8 63,5 28,5 45 

DK30NV-02 
2068 бар 

(30 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8” 0,03 1,59 38 19 22 30 23 45 50 13 5 82,2 12,8 8 20 

DK30NV-04 1/4” 0,12 2,4 50 25 21 43 33 54 80 20 6 114,9 17 9,7 25 

DK30NV-06 3/8” 0,2 3,2 50 25 24 43 33 57 80 20 6 115,6 17 9,7 25 

DK30NV-09 9/16” 0,33 3,2 67 33,5 29 43 33 62 80 20 6 130,3 17 9,7 38 

DK60NV-04 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4” 0,08 1,8 50 25 21 43 33 54 80 20 6 121,4 17 9,7 25 

DK60NV-06 3/8” 0,09 1,8 50 25 24 43 33 57 80 20 6 124,9 17 9,7 25 

DK60NV-09 9/16” 0,14 2 67 33,5 29 43 33 62 80 20 6 127,4 17 9,7 38 

DK100NV-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4” 0,09 1,59 67 33,5 30,5 44 33 63,5 100 24 6 132,4 20 9,7 38 

DK150NV-06 
10342 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8” 0,06 1,59 90 45 30 42 34 64 100 24 7 135 19 12,7 38 

 

 
Угловой 

DK-NV-A  

 

№ изделия 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Пропускная 
способность 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D E F G G1 H M N T 

DK11NV-02-A 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 0,12 2,39 38 19 22 23 45 50 13 5 82 12,8 8 20 

DK11NV-04-A 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 0,2 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 130,2 15,6 9,7 20 

DK07NV-06-A 
517 (7 

500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 0,2 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 128,9 15,7 9,7 20 

DK05NV-08-A 
379 бар 

(5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 1,62 7,54 63 31,5 41,5 44,5 86 100 24 9 162,8 17,6 12,7 25 

DK20NV-04-A 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 0,31 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 130,2 15,7 9,7 20 

DK20NV-06-A 3/8" 0,75 5,56 50 25 32 30 62 80 17 6 128,9 15,7 9,7 20 

DK20NV-09-A 9/16" 1,3 7,94 63 31,5 25,5 44,5 70 80 22 8 155,6 15,7 12,7 25 

DK20NV-12-A 3/4" 2,29 11,1 76 38 50,8 57,2 108 260 30 10 191 46 15,8 35 

DK20NV-16-A 1" 4,78 14,3 105 52,5 65 73 138 260 41 14 238,1 63,5 28,5 45 

DK30NV-02-A 
2068 бар 

(30 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 0,03 1,59 38 19 22 23 45 50 13 5 82,2 12,8 8 20 

DK30NV-04-A 1/4" 0,12 2,4 50 25 33,5 28,5 62 80 20 6 126,4 17,2 9,7 25 

DK30NV-06-A 3/8" 0,2 3,2 50 25 33,5 28,5 62 80 20 6 126,5 17,2 9,7 25 

DK30NV-09-A 9/16" 0,33 3,2 67 33,5 33,5 28,5 62 80 20 6 130,3 17,2 9,7 38 

DK60NV-04-A 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 0,08 1,8 50 25 27,5 33 60,5 80 20 6 127,9 17 9,7 25 

DK60NV-06-A 3/8" 0,09 1,8 50 25 33,5 33 66,5 80 20 6 134,4 17 9,7 25 

DK60NV-09-A 9/16" 0,14 2 67 33,5 35,5 31,5 67 80 20 6 134,4 17 9,7 38 

DK100NV-04-A 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 0,09 1,59 67 33,5 32 30 62 100 24 6 130,2 20 9,7 38 

DK150NV-06-A 
10342 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 0,06 1,59 90 45 32 30 62 100 24 7 130,2 19 12,7 38 

  

6-ГР. УПЛ.

СКВОЗН. ОТВ.

Толщина Т

6-ГР. УПЛ.

 СКВОЗН. ОТВ. 

Толщина Т

 

Игольчатые вентили высокого давления



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.

8

Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

3-ходовой вентиль 3-1 

DK-NV-O  

 

 

№ изделия 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Пропускная 
способность 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D E F G G1 H M N T 

DK11NV-02-O 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 0,12 2,39 38 19 22 23 45 50 13 5 82 12,8 8 20 

DK11NV-04-O 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 0,2 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 130,2 15,6 9,7 20 

DK07NV-06-O 
517 (7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 0,2 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 128,9 15,7 9,7 20 

DK05NV-08-O 
379 бар (5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2" 1,62 7,54 63 31,5 41,5 44,5 86 100 24 9 162,8 17,5 12,7 25 

DK20NV-04-O 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 0,31 3,18 50 25 32 30 62 80 17 6 130,2 15,7 9,7 20 

DK20NV-06-O 3/8" 0,75 5,56 50 25 32 30 62 80 17 6 128,9 15,7 9,7 20 

DK20NV-09-O 9/16" 1,3 7,94 63 31,5 41 45 86 80 22 8 155,1 15,7 12,7 25 

DK20NV-12-O 3/4" 2,29 11,1 76 38 50,8 57,2 108 260 30 10 191 46 15,8 35 

DK20NV-16-O 1" 4,78 14,3 105 52,5 65 73 138 260 41 14 238,1 63,5 28,5 45 

DK30NV-02-O 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 0,03 1,59 38 19 22 23 45 50 13 5 82,2 12,8 8 20 

DK30NV-04-O 1/4" 0,12 2,4 50 25 33,5 28,5 62 80 20 6 126,4 17,2 9,7 25 

DK30NV-06-O 3/8" 0,2 3,2 50 25 33,5 28,5 62 80 20 6 126,4 17,2 9,7 25 

DK30NV-09-O 9/16" 0,33 3,2 67 33,5 33,5 28,5 62 80 20 6 130,3 17,2 9,7 38 

DK60NV-04-O 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 0,08 1,8 50 25 27,5 33 60,5 80 20 6 127,9 17 9,7 25 

DK60NV-06-O 3/8" 0,09 1,8 50 25 37 33 70 80 20 6 137,4 17 9,7 25 

DK60NV-09-O 9/16" 0,14 2 67 33,5 35,5 32 67 80 20 6 134,4 17 9,7 38 

DK100NV-04-O 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 0,09 1,59 67 33,5 32 30 62 100 24 6 130,2 20 9,7 38 

DK150NV-06-O 
10342 (150 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 0,06 1,59 90 45 32 30 62 100 24 7 130,2 19 12,7 38 

 
3-ходовой вентиль 3-2 

DK-NV-T  

 

 

№ изделия 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Пропускная 
способность 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D D1 E F G G1 H M N T 

DK11NV-02-T 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 0,12 2,39 38 19 22 30 23 45 50 13 5 82 12,8 8 20 

DK11NV-04-T 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 0,2 3,18 50 25 36,5 41 30 66,5 80 17 6 134,8 15,6 9,7 20 

DK07NV-06-T 
517 (7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 0,2 3,18 50 25 36,5 41 30 66,5 80 17 6 133,3 15,7 9,7 20 

DK05NV-08-T 
379 бар 

(5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 1,62 7,54 63 31,5 47,5 60,5 44,5 92 100 24 9 168,8 17,5 12,7 25 

DK20NV-04-T 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 0,31 3,18 50 25 36,5 41 30 66,5 80 17 6 134,7 15,7 9,7 20 

DK20NV-06-T 3/8" 0,75 5,56 50 25 36,5 41 30 66,5 80 17 6 133,3 15,7 9,7 20 

DK20NV-09-T 9/16" 1,3 7,94 63 31,5 47,5 60 44,5 92 80 22 8 159,9 15,7 12,7 25 

DK20NV-12-T 3/4" 2,29 11,1 76 38 60,3 50,8 57,2 117,5 260 30 10 200 46 15,8 35 

DK20NV-16-T 1" 4,78 14,3 105 52,5 77,8 95 71,2 149 260 41 14 247,6 63,5 28,5 45 

DK30NV-02-T 
2068 бар 

(30 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 0,03 1,59 38 19 22 30 23 45 50 13 5 87,2 12,8 8 20 

DK30NV-04-T 1/4" 0,12 2,4 50 25 33,5 38 28,5 62 80 20 6 126,4 17,2 9,7 25 

DK30NV-06-T 3/8" 0,2 3,2 50 25 35 38 28,5 63,5 80 20 6 127,9 17,2 9,7 25 

DK30NV-09-T 9/16" 0,33 3,2 67 33,5 50,5 39,5 28,5 79 80 20 6 141,3 17,2 9,7 38 

DK60NV-04-T 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 0,08 1,8 50 25 27,2 43 33 60,5 80 20 6 127,9 17 9,7 25 

DK60NV-06-T 3/8" 0,09 1,8 50 25 38,5 43 33 71,5 80 20 6 138,9 17 9,7 25 

DK60NV-09-T 9/16" 0,14 2 67 33,5 45,5 41 31,5 77 80 20 6 144,4 17 9,7 38 

DK100NV-04-T 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 0,09 1,59 67 33,5 36,5 41 30 66,5 100 24 6 134,7 20 9,7 38 

DK150NV-06-T 
10342 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 0,06 1,59 90 45 36,5 41 30 66,5 100 24 7 134,7 19 12,7 38 

  

6-ГР. УПЛ. 

СКВОЗН. ОТВ.

Толщина Т

6-ГР. УПЛ. 

СКВОЗН. ОТВ.

Толщина Т 

Игольчатые вентили высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Обратный клапан высокого давления  
 
Особенности 
 
• Защита от обратного потока, полная герметичность. 
• Типы уплотнений:  Стандартное уплотнительное кольцо из FKM — обеспечивает быстрое закрытие клапана. 

Возможно применение других материалов. 
Возможно применение шариков из карбид-вольфрама — уплотнение «металл-металл» для 
непрерывной работы. 

• Материал пружины — нержавеющая сталь. 
• Обратный клапан обеспечивает однонаправленное движение рабочей среды, предотвращая обратный поток газа или 

жидкости. 
 

Размеры  
 

  
 
 

№ изделия Номинальное давление Размер трубки Размер отверстия  
Размеры 

A 6-ГР. Г.  

DK11CV-02 758 бар (11 000 фунт/кв. дюйм ) 1/8" 1,4 68 22 

DK11CV-04 792 бар (11 500 фунт/кв. дюйм ) 1/4" 3,2 81 25,4 

DK07CV-06 517 бар (7 500 фунт/кв. дюйм) 3/8" 5 93 35 

DK05CV-08 379 бар (5 500 фунт/кв. дюйм) 1/2" 8,35 108 41 

DK20CV-04 

1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,8 77 25 

DK20CV-06 3/8" 5,2 91 25 

DK20CV-09 9/16" 5 107 35 

DK20CV-12 3/4" 5 131 41 

DK20CV-16 1" 6 165 55 

DK30CV-02 2068 бар (30 000 фунт/кв. дюйм) 1/8" 1,2 66 20 

DK60CV-04 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,4 85 32 

DK60CV-06 3/8" 3,2 100 36 

DK60CV-09 9/16" 4,8 118 38 

DK100CV-04 6894 бар (100 000 фунт/кв. дюйм) 1/4" 2,4 129 ø50 

  

6-ГР. Г. 6-ГР. Г. 

Игольчатый клапан высокого давления



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.

10

Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Обратный клапан  

DK-CV  

 

  

Обратный клапан с уплотнительным кольцом/шаровый    
  

Номинальное давление 
Размер 
трубки 

Муфта Штуцер — штуцер   Штуцер — гайка   

С уплотнительным  
кольцом 

Шаровой 
С уплотнительным  

кольцом 
Шаровой 

С уплотнительным  
кольцом 

Шаровой 

758 бар (11 000 фунт/кв. дюйм ) 1/8” DK11CV-02-OR DK11CV-02-BS DK11CV-MM02-OR DK11CV-MM02-BS DK11CV-MF02-OR DK11CV-MF02-BS 

792 бар (11 500 фунт/кв. дюйм ) 1/4” DK11CV-04-OR DK11CV-04-BS DK11CV-MM04-OR DK11CV-MM04-BS DK11CV-MF04-OR DK11CV-MF04-BS 

517 бар (7 500 фунт/кв. дюйм) 3/8” DK11CV-06-OR DK11CV-06-BS DK11CV-MM06-OR DK11CV-MM06-BS DK11CV-MF06-OR DK11CV-MF06-BS 

379 бар (5 500 фунт/кв. дюйм) 1/2" DK11CV-08-OR DK11CV-08-BS DK11CV-MM08-OR DK11CV-MM08-BS DK11CV-MF08-OR DK11CV-MF08-BS 

1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4” DK20CV-04-OR DK20CV-04-BS DK20CV-MM04-OR DK20CV-MM04-BS DK20CV-MF04-OR DK20CV-MF04-BS 

3/8” DK20CV-06-OR DK20CV-06-BS DK20CV-MM06-OR DK20CV-MM06-BS DK20CV-MF06-OR DK20CV-MF06-BS 

9/16” DK20CV-09-OR DK20CV-09-BS DK20CV-MM09-OR DK20CV-MM09-BS DK20CV-MF09-OR DK20CV-MF09-BS 

3/4" DK20CV-12-OR DK20CV-12-BS DK20CV-MM12-OR DK20CV-MM12-BS DK20CV-MF12-OR DK20CV-MF12-BS 

1” DK20CV-16-OR DK20CV-16-BS DK20CV-MM16-OR DK20CV-MM16-BS DK20CV-MF16-OR DK20CV-MF16-BS 

2068 бар (30 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8” DK30CV-02-OR DK30CV-02-BS DK30CV-MM02-OR DK30CV-MM02-BS DK30CV-MF02-OR DK30CV-MF02-BS 

1” DK30CV-16-OR DK30CV-16-BS DK30CV-MM16-OR DK30CV-MM16-BS DK30CV-MF16-OR DK30CV-MF16-BS 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4” DK60CV-04-OR DK60CV-04-BS DK60CV-MM04-OR DK60CV-MM04-BS DK60CV-MF04-OR DK60CV-MF04-BS 

3/8” DK60CV-06-OR DK60CV-06-BS DK60CV-MM06-OR DK60CV-MM06-BS DK60CV-MF06-OR DK60CV-MF06-BS 

9/16” DK60CV-09-OR DK60CV-09-BS DK60CV-MM09-OR DK60CV-MM09-BS DK60CV-MF09-OR DK60CV-MF09-BS 

 

Тарельчатый клапан  

DK-FL  

 

 
Клапан  тарельчатого  типа  

 

Номинальное давление 
Размер 
трубки 

Муфта Штуцер — штуцер Штуцер — гайка 

Чашечного 
типа 

Пластинчатого 
типа 

Чашечного типа 
Пластинчатого 

типа 
Чашечного типа 

Пластинчатого 
типа 

758 бар (11 000 фунт/кв. дюйм ) 1/8” DK11FL-02-CS DK11FL-02-PL DK11FL-MM02-CS DK11FL-MM02-PL DK11FL-MF02-CS DK11FL-MF02-PL 

792 бар (11 500 фунт/кв. дюйм ) 1/4” DK11FL-04-CS DK11FL-04-PL DK11FL-MM04-CS DK11FL-MM04-PL DK11FL-MF04-CS DK11FL-MF04-PL 

517 бар (7 500 фунт/кв. дюйм) 3/8” DK11FL-06-CS DK11FL-06-PL DK11FL-MM06-CS DK11FL-MM06-PL DK11FL-MF06-CS DK11FL-MF06-PL 

379 бар (5 500 фунт/кв. дюйм) 1/2" DK11FL-08-CS DK11FL-08-PL DK11FL-MM08-CS DK11FL-MM08-PL DK11FL-MF08-CS DK11FL-MF08-PL 

1378 бар (20 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4” DK20FL-04-CS DK20FL-04-PL DK20FL-MM04-CS DK20FL-MM04-PL DK20FL-MF04-CS DK20FL-MF04-PL 

3/8” DK20FL-06-CS DK20FL-06-PL DK20FL-MM06-CS DK20FL-MM06-PL DK20FL-MF06-CS DK20FL-MF06-PL 

9/16” DK20FL-09-CS DK20FL-09-PL DK20FL-MM09-CS DK20FL-MM09-PL DK20FL-MF09-CS DK20FL-MF09-PL 

3/4" DK20FL-12-CS DK20FL-12-PL DK20FL-MM12-CS DK20FL-MM12-PL DK20FL-MF12-CS DK20FL-MF12-PL 

1” DK20FL-16-CS DK20FL-16-PL DK20FL-MM16-CS DK20FL-MM16-PL DK20FL-MF16-CS DK20FL-MF16-PL 

2068 бар (30 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8” DK30FL-02-CS DK30FL-02-PL DK30FL-MM02-CS DK30FL-MM02-PL DK30FL-MF02-CS DK30FL-MF02-PL 

1” DK30FL-16-CS DK30FL-16-PL DK30FL-MM16-CS DK30FL-MM16-PL DK30FL-MF16-CS DK30FL-MF16-PL 

4136 бар (60 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4” DK60FL-04-CS DK60FL-04-PL DK60FL-MM04-CS DK60FL-MM04-PL DK60FL-MF04-CS DK60FL-MF04-PL 

3/8” DK60FL-06-CS DK60FL-06-PL DK60FL-MM06-CS DK60FL-MM06-PL DK60FL-MF06-CS DK60FL-MF06-PL 

9/16” DK60FL-09-CS DK60FL-09-PL DK60FL-MM09-CS DK60FL-MM09-PL DK60FL-MF09-CS DK60FL-MF09-PL 

 

Игольчатый клапан высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности  
 
Конструкция шарового крана высокого давления имеет цилиндрические опоры 
сверху и снизу шара, что позволяет прерывать и открывать проток поворотом 
рукоятки на 1/4 оборота.  
•  2-ходовой шаровой кран; двунаправленный 3-ходовой шаровой клапан; вход 

снизу, выход —  слева или справа.  
•  2-ходовой шаровой клапан; с поворотом рукоятки на ¼ оборота (90°), 

3-ходовой шаровой клапан; с поворотом рукоятки на 1/2 оборота (180°), 
•  Возможные размеры трубки:  1/8”, 1/4“, 3/8”, 9/16”. 
•  Рабочее давление до 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм ) 
•  Материал седла — PEEK  имеет отличную износостойкость, фрикционное 

сопротивление и химическую стойкость. 
•  Стандартный материал уплотнительного кольца - Viton. 

 
 

2-ходовой шаровой клапан  

DK-BV  

 

№ изделия Номинальное давление 
Трубка/ 
входная 
трубка 

Размер 
отверстия 

Мин. 
проход 

Пропускная 
способность 

Размеры Панель 

A B C D E F G H I J 
Толщина 

блока 
Диаметр 

Макс. 
толщина 

DK11BV-02 758 бар (11 000 фунт/кв. дюйм) 1/8" 

4,8 

1,4 0,09 118 

10 66,5 54 20,5 100 14,2 6,5 7 120 38 25,4 6,4 

DK11BV-04 792 бар (11 500 фунт/кв. дюйм) 1/4" 3,2 0,45 128 

DK11BV-06 517 бар (7 500 фунт/кв. дюйм) 3/8" 4,8 1,45 128 

DK20BV-04 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 1/4" 2,8 0,31 128 

DK20BV-06 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 3/8" 4,8 1,45 128 

DK20BV-09 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 9/16" 4,8 1,45 138 

DK60BV-04 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 1/4" 2,4 0,2 128 

DK60BV-06 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 3/8" 3,2 0,45 128 

DK60BV-09 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 9/16" 4,8 1,45 138 

DK15BV-2N 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) NPT 1/8" 4,8 1,45 128 

DK15BV-4N 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) NPT 1/4" 4,8 1,45 128 

DK15BV-6N 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) NPT 3/8" 4,8 1,45 128 

DK15BV-2R 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) PT 1/8" 4,8 1,45 128 

DK15BV-4R 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) PT 1/4" 4,8 1,45 128 

DK15BV-6R 1034 бар (15 000 фунт/кв. дюйм) PT 3/8" 4,8 1,45 128 

  

Положение открытия и закрытия в
2-ходовом режиме

   

 

 

Детали Материал  

1. Корпус ASTM A276 Сталь 316L  

2. Переходник ASTM A276 Сталь 316L  

3. Шарик ASTM A276 Сталь 316L  

4. Шток ASTM A276 Сталь 316L  

5. Седло PEEK  

6. Уплотнение седла ASTM A276 Сталь 316L  

7. Подшипник (1) PEEK  

8. Подшипник (2) PEEK  

9. Шайба ASTM A276 Сталь 316L  

10. Гайка для монтажа на 
панели 

ASTM A276 Сталь 316L  

11. Стопорная гайка ASTM A276 Сталь 316L  

12. Держатель рукоятки Нерж. cталь 316L  

13. Рукоятка Нерж. сталь 316L  

14. Нижний переходник ASTM A276 Сталь 316L  

15. Направляющая 
уплотнения седла 

ASTM A276 Сталь 316L  

16. Панель Нерж. cталь 316L 

17. Тарельчатые шайбы ASTM A276 Сталь 316L 

 

Открыт Закрыт 

Открыт Закрыт 
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Шаровой клапан высокого давления

ШАРОВОЙ КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

 

3-ходовой шаровой кран  

DK-BV  

 
Детали Материал 
1. Корпус ASTM A276 Сталь 316L 

2. Переходник ASTM A276 Сталь 316L 

3. Шар ASTM A276 Сталь 316L 

4. Шток ASTM A276 Сталь 316L 

5. Седло шара PEEK 

6. Уплотнение седла ASTM A276 Сталь 316L 

7. Подшипник (1) PEEK 

8. Подшипник (2) PEEK 

9. Шайба ASTM A276 Сталь 316L 

10. Гайка для монтажа на панели ASTM A276 Сталь 316L 

11. Стопорная гайка ASTM A276 Сталь 316L 

12. Держатель рукоятки Нерж. Сталь 316L 

13. Рукоятка Нерж. Сталь 316L 

14. Нижний переходник ASTM A276 Сталь 316L 

15. Направляющая уплотнения седла ASTM A276 Сталь 316L 

16. Панель Нерж. Сталь 316L 

17. Тарельчатые шайбы ASTM A276 Сталь 316L 

  

 
Положение открытия и закрытия в 3-ходового крана

—переключение на 180°
     

  
 Положение открытия и закрытия в 3-ходового крана

—переключение на 90°
    

    

   

 

  
Открыт Закрыт Открыт   Открыт Открыт  

 
№ изделия 

Номинальное давление 
 

Размер 
отверстия 

Мин. 
проход 

Размеры  Панель 

Переключающего 
типа 

Отводящего 
типа 

Пропускная 
способность 

A B C D E F G H I J 
Толщина 

блока  
 

Макс. 
толщина 

DK11BV-02-SW DK11BV-02-DV 
758 бар (11 000 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8” 

4,8 

1,4 0,04 118 13 

66,5 54 20,5 100 14,2 6,5 7 120 38 25,4 6,4 

DK11BV-04-SW DK11BV-04-DV 
792 бар (11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4" 3,2 0,22 128 17 

DK11BV-06-SW DK11BV-06-DV 
517 бар (7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 4,8 0,71 128 21 

DK20BV-04-SW DK20BV-04-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
1/4" 2,8 0,15 128 17 

DK20BV-06-SW DK20BV-06-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
3/8” 4,8 0,71 128 21 

DK20BV-09-SW DK20BV-09-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
9/16” 4,8 0,71 138 25 

DK60BV-04-SW DK60BV-04-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
1/4" 2,4 0,1 128 17 

DK60BV-06-SW DK60BV-06-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
3/8” 3,2 0,22 128 21 

DK60BV-09-SW DK60BV-09-DV 
1378 бар (20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 
9/16” 4,8 0,71 138 25 

DK15BV-2N-SW DK15BV-2N-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
NPT 1/8" 4,8 0,71 128 13 

DK15BV-4N-SW DK15BV-4N-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
NPT 1/4" 4,8 0,71 128 21 

DK15BV-6N-SW DK15BV-6N-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
NPT 3/8" 4,8 0,71 128 21 

DK15BV-2R-SW DK15BV-2R-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
PT 1/8" 4,8 0,71 128 13 

DK15BV-4R-SW DK15BV-4R-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
PT 1/4" 4,8 0,71 128 21 

DK15BV-6R-SW DK15BV-6R-DV 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
PT 3/8" 4,8 0,71 128 21 
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности
 

• Возможные варианты: проходная муфта, угольник, тройник и крестовина. 
• Температурный диапазон от о −252 до 649 C  (− о423 до 1200 F).  
• Если не указано иное, поставляется со стандартным уплотнителем и манжетой в сборе. 

 
Уголок 

DK-L  

 

 

№ изделия Номинальное давление 
Размер 
трубки 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D H T 

DK11L-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 1,4 25 25 7 19 12 15,5 

DK11L-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 4 35 35 10 25 16 20 

DK07L-06 
517 бар 

(7 500 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 5,5 35 35 10 25 17 20 

DK05L-08 
379 бар (5 

500 фунт/кв. дюйм) 
1/2" 8,5 45 45 13,5 31,5 25,4 25 

DK20L-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,8 30 25 8 17,5 12 16 

DK20L-06 3/8" 5,2 35 35 10 25 16 20 

DK20L-09 9/16" 9,1 45 45 13,5 31,5 22 25 

DK20L-12 3/4" 1,3 57 57 19 38 27 35 

DK20L-16 1" 17,5 76 76 23,5 52,5 36 45 

DK30L-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 1,16 28 28 9 19 13 20 

DK30L-16 1" 11,1 76 76 23,5 52,5 36 45 

DK60L-04 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,4 35 35 12,5 22,5 16 25 

DK60L-06 3/8" 3,2 45 38 13,5 25 20 25 

DK60L-09 9/16" 4,8 67 47,5 19 28,5 30 38 

DK100L-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 2,4 44,5 44,5 13 31,5 16 25 

DK150L-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 2,4 67 67 22 45 20 38 

 
 
 
 

Тройник 

DK-T  

 
№ 

изделия 
Номинальное давление 

Размер 
трубки 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D H T 

DK11T-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 1,4 38 25 19 19 12 15,5 

DK11T-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 4 50 35 25 25 16 20 

DK07T-06 
517 бар 

(7 500 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 5,5 50 35 25 25 17 20 

DK05T-08 
379 бар 

(5 500 фунт/кв. дюйм) 
1/2" 8,5 63 45 31,5 31,5 25,4 25 

DK20T-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,8 44 25 22 17,5 12 16 

DK20T-06 3/8" 5,2 50 35 25 25 16 20 

DK20T-09 9/16" 9,1 63 45 31,5 31,5 22 25 

DK20T-12 3/4" 1,3 76 57 38 38 27 35 

DK20T-16 1" 17,5 105 76 52,5 52,5 36 45 

DK30T-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 1,16 28 38 19 19 13 20 

DK30T-16 1" 11,1 105 76 52,5 52,5 36 45 

DK60T-04 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,4 50 35 25 22,5 16 25 

DK60T-06 3/8" 3,2 50 40 25 27 20 25 

DK60T-09 9/16" 4,8 67 54 33,25 35 30 38 

DK100T-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 2,4 44,5 63 31,5 31,5 16 25 

DK150T-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 2,4 67 90 45 45 20 38 

  

 

Толщина Т

Толщина Т

Фитинги высокого давления

ФИТИНГИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

 
Крестовина 

DK-X  

 
№ 

изделия 
Номинальное давление 

Размер 
трубки 

Размер 
отверстия 

Размеры 

A B C D H T 

DK11X-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 1,4 38 38 19 19 12 15,5 

DK11X-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 4 50 50 25 25 16 20 

DK07X-06 
517 бар (7 

500 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 5,5 50 50 25 25 17 20 

DK05X-08 
379 бар (5 

500 фунт/кв. дюйм) 
1/2" 8,5 63 63 31,5 31,5 25,4 25 

DK20X-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,8 44 35 22 17,5 12 16 

DK20X-06 3/8" 5,2 50 50 25 25 16 20 

DK20X-09 9/16" 9,1 63 63 31,5 31,5 22 25 

DK20X-12 3/4" 1,3 76 76 38 38 27 35 

DK20X-16 1" 17,5 105 105 52,5 52,5 36 45 

DK30X-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 1,16 38 38 19 19 13 20 

DK30X-16 1" 11,1 105 105 52,5 52,5 36 45 

DK60X-04 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 2,4 50 38 25 19 16 25 

DK60X-06 3/8" 3,2 54 50 27 25 20 25 

DK60X-09 9/16" 4,8 70 67 35 33,25 30 38 

DK100X-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 2,4 63 63 31,5 31,5 16 25 

DK150X-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 2,4 90 90 45 45 20 38 

 

 
Гайка 

DK-G 

 

 № изделия Номинальное 
давление 

Размер 
трубки 

Размеры 

Гильза Манжета Штуцер Уплотнитель 6-ГР. Г. T 

DK11S-02 – – DK11G-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 12 14,5
 

DK11S-04 – – DK11G-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм ) 

1/4" 16 16 

DK07S-06 – – DK07S-06 
517 бар 

(7 500 фунт/кв. 
дюйм ) 

3/8" 17 19 

DK05S-02 – – DK05G-02 
379 бар 

(5 500 фунт/кв. 
дюйм ) 

1/2" 25,4 24 

– DK20C-04 DK20P-04 DK20G-04 1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм ) 

1/4" 12 16 

– DK20C-06 DK20P-06 DK20G-06 3/8" 16 16 
– DK20C-09 DK20P-09 DK20G-09 9/16" 22 20 

– DK30C-02 DK30P-02 DK30G-02 
2068 бар 

(30 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

1/8" 27 28 

– DK30C-04 DK30P-04 DK30G-04 1/4" 36 38 

– DK30C-06 DK30P-06 DK30G-06 3/8" 13 18 

– DK30C-09 DK30P-09 DK30G-09 9/16" 36 38 

– DK60C-04 DK60P-04 DK60G-04 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм ) 

1/4" 16 20 

– DK60C-06 DK60P-06 DK60G-06 3/8" 20 30 

– DK60C-09 DK60P-09 DK60G-09 9/16" 30 38 

– DK100C-04 DK100P-04 DK100G-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

1/4" 16 30 

– DK150C-06 DK150P-06 DK150G-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм ) 

3/8" 20 30 

 

 

 

Втулка 

DK-C 
 

 

 

   
Манжета 

DK-S 
 

 

 

6-ГР. Г. 

Толщина Т

Фитинги высокого давления

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ФИТИНГОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Трубка 

DK-TL  

 

№ изделия 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Пропускная 
способность 

Толщина 
Площадь 
протока 

(мм2) 

Рабочее давление (бар) 

Наружный 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

−17,8 ~ 37,8 °C 
0 ~ 100 °F 

93 °C 
200 °F 

204 °C 
400 °F 

316 °C 
600 °F 

343 °C 
650 °F 

DK11TL-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 3,18 1,57 0,81 1,94 803,23 803,23 775,65 730,83 679,12 

DK11TL-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 6,35 3,18 1,57 7,74 803,23 761,86 775,65 730,83 679,12 

DK07TL-06 
517 бар (7 

500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 9,53 6,35 1,57 31,61 517,1 517,1 496,41 468,84 434,36 

DK05TL-08 
379 бар 

(5500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 12,7 9,53 1,57 70,97 379,21 379,21 361,97 341,29 317,15 

       
−198 ~ 37,8 °C 
−325 ~ 100 °F 

93 °C 
200 °F 

204 °C 
400 °F 

316 °C 
600 °F 

427 °C 
800 °F 

DK20TL-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 6,35 2,77 1,78 5,81 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20TL-06 3/8" 9,53 5,16 2,18 20,65 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20TL-09 9/16" 14,29 7,92 3,18 49,03 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20TL-12 3/4" 19,05 11,13 3,96 97,42 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20TL-16 1" 25,4 14,27 5,56 160 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK30TL-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8" 3,18 1,02 1,08       

DK30TL-16 1" 25,4 11,1 7,15       

DK60TL-04 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 6,35 2,11 2,11 3,23 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK60TL-06 3/8" 9,53 3,18 3,18 7,74 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK60TL-09 9/16" 14,29 4,78 4,75 18,06 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK100TL-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 6,35 1,59 2,38 3,23 6894,64 6894,64 6633,24 6230,55 5820,46 

DK150TL-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 9,53 1,59 3,97 7,74 10341,97 
10341,9

7 
9955,87 9400,85 8738,97 

 
Ниппель 

DK-N  

 

№ 
изделия 

Номинальное 
давление 

Размер 
трубки 

Пропускная 
способность 

Толщина 
Площадь 
протока 

(мм2) 

Рабочее давление (бар) 

Наружный 
диаметр 

Внутренний 
диаметр 

−198 ~ 37,8 °C 
−325 ~ 100 °F 

93 °C 
200 °F 

204 °C 
400 °F 

316 °C 
600 °F 

427 °C 
800 °F 

DK20N-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 6,35 2,77 1,78 5,81 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20N-06 3/8" 9,53 5,16 2,18 20,65 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20N-09 9/16" 14,29 7,92 3,18 49,03 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20N-12 3/4" 19,05 11,13 3,96 97,42 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK20N-16 1" 25,4 14,27 5,56 160 1378,93 1378,93 1378,93 1244,48 1158,3 

DK30N-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8" 3,18 1,02 1,08       

DK30N-16 1" 25,4 11,1 7,15       

DK60N-04 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 6,35 2,11 2,11 3,23 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK60N-06 3/8" 9,53 3,18 3,18 7,74 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK60N-09 9/16" 14,29 4,78 4,75 18,06 4136,79 4136,79 3981,66 3740,35 3495,59 

DK100N-04 
6894 бар 

(100 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 6,35 1,59 2,38 3,23 6894,64 6894,64 6633,24 6230,55 5820,46 

DK150N-06 
10342 бар 

(150 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 9,53 1,59 3,97 7,74 10341,97 10341,97 9955,87 9400,85 8738,97 

 
 

Фитинги высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности  
 

При неправильном функционировании системы, давление в системе превышает 
установочное давление срабатывания клапана, клапан сбрасывает давление из системы 
для защиты от поломок. 
•  Диапазон рабочего давления: 206,8 ~ 4136 бар (3000 ~ 60 000 фунт/кв. дюйм). 
•  Точность настройки давления: ±8 %. 
•  Торцевые соединения: Вход: 9/16”, выход: NPT  1/2". 
•  Рабочая температура: до 170°C.  
•  При помощи переходников возможно подключить клапан к системам с различными 

присоединительными размерами. 
•  Для увеличения срока службы седла используйте сопряжение «металл–металл». 
•  Клапан настраивается на заводе и защищен от несанкционированного доступа 

к механизму настройки. 
 
  

 

Предохранительный клапан 
с заводской настройкой

   

DK-RVS
 

 

 

 

 

Детали Материал 
1. Колпак Алюминий 6061 

2. Стопорная гайка Нерж. сталь 304 

3. Крышка пружины Нерж. сталь 304 

4. Корпус Алюминий 6061 

Нержа. сталь 304 

5. Корпус Нерж.сталь 304 

6. Стержень Нерж. сталь 630 

7. Штуцер Нерж. сталь 630 

8. Седло Нерж. сталь 304 

9. Переходник Нерж. сталь 304 

10. Литая пружина Нерж. сталь 304 

11. Уплотнительное кольцо Viton 
 

 

 
 

№ изделия Тип трубки Размер 
отверстия 

Диапазон давлений Размеры Толщина 
блока Вход Выход Мин. Макс. A B C D E F G H I 

DK10RVS-09-8N 9/16” 
NPT 
1/2" 

6,4 
206,8 бар 

(3 000 фунт/кв. 
дюйм) 

689 бар 
(10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
60 25 33,5 75 10 7 7 222,5 253,8 44 

DK15RVS-09-8N 9/16” 
NPT 
1/2" 

4,8 
689 бар 

(10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1034 бар 
(15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
60 25 33,5 75 10 7 7 222,5 253,8 44 

DK30RVS-09-8N 9/16” 
NPT 
1/2" 

3,2 
1034 бар 

(15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 
60 25 33,5 75 10 7 7 222,5 253,8 44 

DK60RVS-09-8N 9/16” 
NPT 
1/2" 

2,4 
2068 бар 

(30 000 фунт/кв. 
дюйм) 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 
60 25 33,5 75 10 7 7 222,5 253,8 44 

 

ВЫХОД

 

ВХОД 

H I

B

F

C

D

E

E

F

A

Фитинги высокого давления

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
С ЗАВОДСКОЙ НАСТРОЙКОЙ
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности  
 
При неправильном функционировании системы, давление в системе превышает установочное давление срабатывания 
клапана, клапан сбрасывает давление из сиситемы для защиты от поломок. 
•  Диапазон рабочих давлений: 68 ~ 689 бар (1000 ~ 10 000 фунт/кв. дюйм ), 696 бар ~ 1378 бар (10 000  ~ 

20 000 фунт/кв. дюйм ). 
•  Точность настройки давления: ±8 %. 
•  Торцевые соединения: Вход: NPT  1/4”, выход: NPT  1/4". 
•  Рабочая температура: −20 ~ 65°C  (Nylon), −20 ~ 204°C (PTFE).   
•  При помощи переходников возможно подключить клапан к системам с различными присоединительными размерами. 
•  Большой срок службы благодаря литой пружинаме и специально разработанному седлу. 
•  Давление легко регулируется заказчиком при помощи поворота регулировочного винта сверху клапана гаечным ключом. 
 

 

DK-RVS

 
Детали Материал 
1. Колпак Алюминий 6061 

2. Настроечный винт под 
торцовый ключ 

SCM435 

3. Гайка Нерж. сталь 304 

4. Корпус 1 Алюминий 6061 

Нерж. сталь 304 

5. Направляющая 
пружины 1 

Нержавеющая сталь 304 

6. Пружина Углеродистая сталь 

7. Направляющая 
пружины 2 

Нерж. сталь 304 

8. Корпус 2 Нерж. сталь 316 

9. Торцевое соединение Нерж. сталь 316 

10. Герметизирующий 
уплотнитель 

Нерж. сталь 316 

11. Уплотнительное 
кольцо 

Viton 

12. Стеклянное 
уплотнение 

Стекло-тефлоновое 
уплотнение 

13. Направляющая штока Нерж. сталь 316 

14. Шток Нерж. сталь 630 

15. Седло Neylon / PTFE 

16. Уплотнительное 
кольцо 

Viton 

Применение
 

 

  

Предохранительный клапан открывается, когда 
давление, воздействующее на шток, превышает 
установленное давления, и закрывается, когда 
оно падает ниже установленного давления. 

Клапан закрыт  
Давление (усилие) срабатывания 
пружины больше чем давление 
(усилие), воздействующее на шток. 

Клапан открыт  
Давление (усилие) срабатывания 
пружины меньше чем давление 
(усилие), воздействующее на шток. 

 
  

Колпак 

Регулировочный винт 

под торцовый ключ 

 

Гайка 

Корпус 1 

Направляющая 
пружины 1 

Пружина 

Направляющая 
пружины 2 

Корпус 2 
 

Торцевое 
соединение 

Уплотнительное 
кольцо 

Стеклянное 
уплотнение 

Направляющая штока 

Шток 

Седло 

Уплотнительное 
кольцо 

1

3

4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

8

9

2

Предохранительный клапан 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С РУЧНОЙ НАСТРОЙКОЙ 
ДАВЛЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Порядок использования  

 

 

Установка давления 

№ изделия 
Установочное давление 

бар [фунт/кв. дюйм] 
Длина сжатия 
пружины [мм] 

DK10RV-F-4N 

68,9 ~ 689 бар (1000 ~ 
10 000 фунт/кв. дюйм ) 

172 (2 500) 2,58 

379 (5 500) 5,15 

517 (7 500) 7,73 

689 (10 000) 10,31 

   

•  В зависимости от давления в системе 
определяется установочное давление 
клапана. 

•  Поворот по часовой стрелке увеличивает 
установочное давление. 

•  Поворот против часовой стрелки уменьшает 
установочное давление. 

•  Точность настройки ±8 %. 

DK20RV-2H04-4N 

689 ~ 1378 бар (10 000 ~ 
20 000 фунт/кв. дюйм) 

861 (12 500) 6,96 

1034 (15 000) 8,35 

1206 (17 500) 9,74 

1378 (20 000) 11,13 

   

 

Применение 
 

  
[клапан с  1 входом] [клапан с  2 входами] 
Давление: 68,9 ~ 689 бар (1000 ~ 10 000 фунт/кв. дюйм ) Давление: 68,9 ~ 689 бар (1000 ~ 10 000 фунт/кв. дюйм ) 

 

№ изделия 
Тип трубки 

Размер 
отверстия 

Диапазон давлений Размеры 

Вход 
1 

Вход 
2 

Выход Мин. Макс. A B C D E F G 

DK10RV-F-4N-1 
NPT 
1/4" 

 
1/4” 
NPT 

1,8 
68,9 бар 

(1000 фунт/кв. 
дюйм) 

689 бар 
(10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
38 21 43,1 112,5 158 180,1 28 

DK10RV-F-4N-2 
NPT 
1/4" 

DK20RV-04-4N-1 
1/4" 

 
1/4” 
NPT 

1,8 
689 бар 

(10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 
49,5 21 43,1 120 165,5 187,6 28 

DK20RV-04-4N-2 1/4" 

 

 

 
 

  

C

D

E F

B

A

G

C

D

E F

B

A

G

Повышение 
установочного 

давления 

Понижение 
установочного 

давления 

ВЫХОД ВЫХОД

ВХОДВХОДВХОД

Предохранительный клапан 
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Соединительная муфта 

DK-FAU 

 

№ изделия Номинальное давление Размер трубки 
Размеры 

6-ГР. Г. A 

DK11FAU-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 12,7 31 

DK11FAU-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 16 41,5 

DK07FAU-06 
517 бар (7 

500 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 19 44,5 

DK05FAU-08 
379 бар 

(5500 фунт/кв. дюйм) 
1/2" 25,4 50,5 

DK20FAU-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 16 41,5 

DK20FAU-06 3/8" 19 44,5 

DK20FAU-09 9/16" 25,4 54 

DK20FAU-12 3/4" 36 63,5 

DK20FAU-16 1" 46 89 

DK30FAU-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 20 31 

DK30FAU-16 1" 46 91 

DK60FAU-04 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 20 35 

DK60FAU-06 3/8" 25,4 44,5 

DK60FAU-09 9/16" 36 57 

     

     

 
Ниппель 

DK-MAU 

 
 

№ изделия Номинальное давление 
Размер 
трубки 

Размеры 

6-ГР. Г. A 

DK11MAU-02 
758 бар 

(11 000 фунт/кв. дюйм) 
1/8" 12,7 35 

DK11MAU-04 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. дюйм) 
1/4" 16 47 

DK07MAU-06 
517 бар 

(7 500 фунт/кв. дюйм) 
3/8" 19 54 

DK05MAU-08 
379 бар 

(5500 фунт/кв. дюйм) 
1/2" 25,4 57,5 

DK20MAU-04 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 12,7 44 

DK20MAU-06 3/8" 16 54 

DK20MAU-09 9/16" 25,4 64 

DK20MAU-12 3/4" 30 82 

DK20MAU-16 1" 36 107 

DK30MAU-02 2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 14 38 

DK30MAU-16 1" 36 109 

DK60MAU-04 
4136 бар 

(60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 16 43 

DK60MAU-06 3/8" 20 58 

DK60MAU-09 9/16" 30 68 

     

  

6

6

-

-

ГР. Г.

ГР. Г.

 

 

Муфты и переходники высокого давления

МУФТЫ И ПЕРЕХОДНИКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Переходная муфта 

DK-FARU  

 

 

№ изделия 

Торцевое соединение 
792 бар 

(11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 

Т
ор

це
во

е 
со

ед
ин

ен
ие

 

792 бар 
(11 500 ps) 

1/8" 
DK11FARU 

02-L04 
DK11FARU 

02-L06 
DK11FARU 

02-L08 
DK11FARU 

02-M04 
DK11FARU 

02-M06 
DK11FARU 

02-M09 
  

DK11FARU 
02-3H02 

 
DK11FARU 

02-6H04 
DK11FARU 

02-6H06 
DK11FARU 

02-6H09 
792 бар 

(11 500 ps) 
1/4"  

DK11FARU 
04-L06 

DK11FARU 
04-L08 

DK11FARU 
04-M04 

DK11FARU 
04-M06 

DK11FARU 
04-M09 

DK11FARU 
04-M12 

 
DK11FARU 

04-3H02 
 

DK11FARU 
04-6H04 

DK11FARU 
04-6H06 

DK11FARU 
04-6H09 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8"   

DK07FARU 
06-L08 

DK07FARU 
06-M04 

DK07FARU 
06-M06 

DK07FARU 
06-M09 

DK07FARU 
06-M12 

DK07FARU 
06-M16 

DK07FARU 
06-3H02 

DK07FARU 
06-3H16 

DK07FARU 
06-6H04 

DK07FARU 
06-6H06 

DK07FARU 
06-6H09 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2"    

DK07FARU 
08-M04 

DK07FARU 
08-M06 

DK07FARU 
08-M09 

DK07FARU 
08-M12 

DK07FARU 
08-M16 

DK07FARU 
08-3H02 

DK07FARU 
08-3H16 

DK07FARU 
08-6H04 

DK07FARU 
08-6H06 

DK07FARU 
08-6H09 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"     
DK20FARU 

04-M06 
DK20FARU 

04-M09 
DK20FARU 

04-M12 
DK20FARU 

04-M16 
DK20FARU 

04-3H02 
 

DK20FARU 
04-6H04 

DK20FARU 
04-6H06 

DK20FARU 
04-6H09 

3/8"      
DK20FARU 

06-M09 
DK20FARU 

06-M12 
DK20FARU 

06-M16 
DK20FARU 

06-3H02 
DK20FARU 

06-3H16 
DK20FARU 

06-6H04 
DK20FARU 

06-6H06 
DK20FARU 

06-6H09 

9/16"       
DK20FARU 

09-M12 
DK20FARU 

09-M16 
DK20FARU 

09-3H02 
DK20FARU 

09-3H16 
DK20FARU 

09-6H04 
DK20FARU 

09-6H06 
DK20FARU 

09-6H09 

3/4"        
DK20FARU 

12-M16 
DK20FARU 

12-3H02 
DK20FARU 

12-3H16 
DK20FARU 

12-6H04 
DK20FARU 

12-6H06 
DK20FARU 

12-6H09 

1"          
DK20FARU 

16-3H16 
DK20FARU 

16-6H04 
DK20FARU 

16-6H06 
DK20FARU 

16-6H09 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8"           
DK60FARU 

02-6H04 
DK60FARU 

02-6H06 
DK60FARU 

02-6H09 

1"           
DK60FARU 

16-6H04 
DK60FARU 

16-6H06 
DK60FARU 

16-6H09 

4136 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"            
DK60FARU 

04-6H06 
DK60FARU 

04-6H09 

3/8"             
DK60FARU 

06-6H09 

 

Размеры 

Торцевое соединение 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 
6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 

Т
ор

це
во

е 
со

ед
ин

ен
ие

 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8" 16 36,5 19 38 25,4 41,5 16 35 19 38 25,4 44,5     20 31   19 31,5 25,4 38 36 44,5 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4"   19 43 25,4 47,5 16 41,5 19 44,5 25,4 50,5 36 57   20 38   19 38 25,4 43 36 52 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8"     25,4 47,5 19 41,5 19 44,5 25,4 50,5 36 57 46 76 20 38 46 76 19 41,5 25,4 46 36 51 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2"       25,4 41,5 25,4 47,5 25,4 50,5 36 57 46 76 25,4 43 46 76 25,4 43 25,4 47,5 36 52 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"         19 44,5 25,4 50,5 36 57 46 70 20 38   19 35 25,4 41,5 36 47,5 

3/8"           25,4 50,5 36 57 46 73 20 40 46 76 19 41,5 25,4 50,5 36 50,5 

9/16"             36 63,5 46 76 25,4 48 46 76 25,4 50,5 25,4 50,5 36 57 

3/4"               46 76 36 53,5 46 76 36 53,5 36 60 36 70 
1"                   46 91 46 70 46 73 46 82,5 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8"                     20 31 25,4 38 36 44,5 

1"                     46 68 46 73 46 78 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"                       25,4 44,5 36 57 

3/8"                         36 57 

  

6-ГР. Г.  

Муфты и переходники высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Муфты и переходники высокого давления
Переходной ниппель 

DK-MAUR  

 

 
 

№ изделия 

Резьбовое соединение 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 

Р
ез

ьб
ов

ое
 с

ое
ди

не
ни

е 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8" 

DK11MAUR 
02-L04 

DK11MAUR 
02-L06 

DK11MAUR 
02-L08 

DK11MAUR 
02-M04 

DK11MAUR 
02-M06 

DK11MAUR 
02-M09 

  
DK11MAUR 

02-3H02 
 

DK11MAUR 
02-6H04 

DK11MAUR 
02-6H06 

DK11MAUR 
02-6H09 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4"  

DK11MAUR 
04-L06 

DK11MAUR 
04-L08 

DK11MAUR 
04-M04 

DK11MAUR 
04-M06 

DK11MAUR 
04-M09 

DK11MAUR 
04-M12 

 
DK11MAUR 

04-3H02 
 

DK11MAUR 
04-6H04 

DK11MAUR 
04-6H06 

DK11MAUR 
04-6H09 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8"   

DK07MAUR 
06-L08 

DK07MAUR 
06-M04 

DK07MAUR 
06-M06 

DK07MAUR 
06-M09 

DK07MAUR 
06-M12 

DK07MAUR 
06-M16 

DK07MAUR 
06-3H02 

DK07MAUR 
06-3H16 

DK07MAUR 
06-6H04 

DK07MAUR 
06-6H06 

DK07MAUR 
06-6H09 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2"    

DK05MAUR 
08-M04 

DK07MAUR 
08-M06 

DK07MAUR 
08-M09 

DK07MAUR 
08-M12 

DK07MAUR 
08-M16 

DK07MAUR 
08-3H02 

DK07MAUR 
08-3H16 

DK07MAUR 
08-6H04 

DK07MAUR 
08-6H06 

DK07MAUR 
08-6H09 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"     
DK20MAUR 

04-M06 
DK20MAUR 

04-M09 
DK20MAUR 

04-M12 
DK20MAUR 

04-M16 
DK20MAUR 

04-3H02 
 

DK20MAUR 
04-6H04 

DK20MAUR 
04-6H06 

DK20MAUR 
04-6H09 

3/8"      
DK20MAUR 

06-M09 
DK20MAUR 

06-M12 
DK20MAUR 

06-M16 
DK20MAUR 

06-3H02 
DK20MAUR 

06-3H16 
DK20MAUR 

06-6H04 
DK20MAUR 

06-6H06 
DK20MAUR 

06-6H09 

9/16"       
DK20MAUR 

09-M12 
DK20MAUR 

09-M16 
DK20MAUR 

09-3H02 
DK20MAUR 

09-3H16 
DK20MAUR 

09-6H04 
DK20MAUR 

09-6H06 
DK20MAUR 

09-6H09 

3/4"        
DK20MAUR 

12-M16 
DK20MAUR 

12-3H02 
DK20MAUR 

12-3H16 
DK20MAUR 

12-6H04 
DK20MAUR 

12-6H06 
DK20MAUR 

12-6H09 

1"          
DK20MAUR 

16-3H16 
DK20MAUR 

16-6H04 
DK20MAUR 

16-6H06 
DK20MAUR 

16-6H09 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8"           
DK60MAUR 

02-6H04 
DK60MAUR 

02-6H06 
DK30MAUR 

02-6H09 

1"           
DK60MAUR 

16-6H04 
DK60MAUR 

16-6H06 
DK30MAUR 

16-6H09 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"            
DK60MAUR 

04-6H06 
DK60MAUR 

04-6H09 

3/8"             
DK60MAUR 

06-6H09 

 

Размеры 

Резьбовое соединение 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 
6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 

Р
ез

ьб
ов

ое
 с

ое
ди

не
ни

е 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8" 16 41 19 46,5 25,4 49,5 14 39,5 16 43,5 25,4 49,5     14 36,5   16 41 25,4 50 30 54,5 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4"   19 51,5 25,4 54,5 16 44,5 16 48,5 25,4 56,5 30 65   14 41,5   16 46 25,4 55 30 59,5 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8"     25,4 57 19 47 19 51 25,4 59 30 67,5 36 77,5 19 44 36 78,5 19 48,5 25,4 57,5 30 62 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2"       25,4 54 25,4 58 25,4 62 30 70 36 80 25,4 51 36 81 25,4 51,5 25,4 60 30 64,5 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"         16 48 25,4 56 30 64,5 36 78,5 14 41   16 45,5 20 54,5 30 61 

3/8"           25,4 60 30 70 36 84,5 16 45 36 85,5 16 49,5 20 58,5 30 65 
9/16"             30 70 36 91 25,4 53 36 92 22 56 22 62,5 30 69 
3/4"               36 97 30 65 36 98 30 62 30 70,5 30 75 

1"                   36 108 36 76,5 36 82,5 36 88 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8"                     16 42,5 20 51,5 30 58 

1"                     36 81,5 36 87,5 36 91 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4"                       20 52 30 58,5 

3/8"                         30 64,5 

 
  

6-ГР. Г.  



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

 
Переходник с наружной резьбой 
* Переходник с внутренней резьбой

     

DK-MAFA  

 

 
 

№ изделия 

Торцевое соединение 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар (7 
500 фунт/кв. 

дюйм) 

379 бар (5 
500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 2068 бар (30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 

Р
ез

ьб
ов

ое
 с

ое
ди

не
ни

е 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8"  

DK11MAFA 
02-L04 

DK11MAFA 
02-L06 

DK11MAFA 
02-L08 

DK11MAFA 
02-M04 

DK11MAFA 
02-M06 

DK11MAFA 
02-M09 

  
DK11MAFA 

02-3H02 
 

DK11MAFA 
02-6H04 

DK11MAFA 
02-6H06 

DK11MAFA 
02-6H09 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4" 

DK11MAFA 
04-L02 

 
DK11MAFA 

04-L06 
DK11MAFA 

04-L08 
DK11MAFA 

04-M04 
DK11MAFA 

04-M06 
DK11MAFA 

04-M09 
DK11MAFA 

04-M12 
 

DK11MAFA 
04-3H02 

 
DK11MAFA 

04-6H04 
DK11MAFA 

04-6H06 
DK11MAFA 

04-6H09 

517 бар (7 
500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 

DK07MAFA 
06-L02 

DK07MAFA 
06-L04 

 
DK07MAFA 

06-L08 
DK07MAFA 

06-M04 
DK07MAFA 

06-M06 
DK07MAFA 

06-M09 
DK07MAFA 

06-M12 
DK07MAFA 

06-M16 
DK07MAFA 

06-3H02 
DK07MAFA 

06-3H16 
DK07MAFA 

06-6H04 
DK07MAFA 

06-6H06 
DK07MAFA 

06-6H09 

379 бар (5 
500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2" 

DK07MAFA 
08-L02 

DK07MAFA 
08-L04 

DK07MAFA 
08-L06 

 
DK07MAFA 

08-M04 
DK07MAFA 

08-M06 
DK07MAFA 

08-M09 
DK07MAFA 

08-M12 
DK07MAFA 

08-M16 
DK07MAFA 

08-H02 
DK07MAFA 

08-3H16 
DK07MAFA 

08-6H04 
DK07MAFA 

08-6H06 
DK07MAFA 

08-6H09 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 
DK20MAFA 

04-L02 
DK20MAFA 

04-L04 
DK20MAFA 

04-L06 
DK20MAFA 

04-L08 
 

DK20MAFA 
04-M06 

DK20MAFA 
04-M09 

DK20MAFA 
04-M12 

DK20MAFA 
04-M16 

DK20MAFA 
04-3H02 

DK20MAFA 
04-3H16 

DK20MAFA 
04-6H04 

DK20MAFA 
04-6H06 

DK20MAFA 
04-6H09 

3/8" 
DK20MAFA 

06-L02 
DK20MAFA 

06-L04 
DK20MAFA 

06-L06 
DK20MAFA 

06-L08 
DK20MAFA 

06-M04 
 

DK20MAFA 
06-M09 

DK20MAFA 
06-M12 

DK20MAFA 
06-M16 

DK20MAFA 
06-3H02 

DK20MAFA 
06-3H16 

DK20MAFA 
06-6H04 

DK20MAFA 
06-6H06 

DK20MAFA 
06-6H09 

9/16" 
DK20MAFA 

09-L02 
DK20MAFA 

09-L04 
DK20MAFA 

09-L06 
DK20MAFA 

09-L08 
DK20MAFA 

09-M04 
DK20MAFA 

09-M06 
 

DK20MAFA 
09-M12 

DK20MAFA 
09-M16 

DK20MAFA 
09-3H02 

DK20MAFA 
09-3H16 

DK20MAFA 
09-6H04 

DK20MAFA 
09-6H06 

DK20MAFA 
09-6H09 

3/4"  
DK20MAFA 

12-L04 
DK20MAFA 

12-L06 
DK20MAFA 

12-L08 
DK20MAFA 

12-M04 
DK20MAFA 

12-M06 
DK20MAFA 

12-M09 
 

DK20MAFA 
12-M16 

 
DK20MAFA 

12-3H16 
DK20MAFA 

12-6H04 
DK20MAFA 

12-6H06 
DK20MAFA 

12-6H09 

1"  
DK20MAFA 

16-L04 
DK20MAFA 

16-L06 
DK20MAFA 

16-L08 
DK20MAFA 

16-M04 
DK20MAFA 

16-M06 
DK20MAFA 

16-M09 
DK20MAFA 

16-M12 
  

DK20MAFA 
16-3H16 

DK20MAFA 
16-6H04 

DK20MAFA 
16-6H06 

DK20MAFA 
16-6H09 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8" 
DK60MAFA 

02-L02 
DK60MAFA 

02-L04 
DK60MAFA 

02-L06 
DK60MAFA 

02-L08 
DK60MAFA 

02-M04 
DK60MAFA 

02-M06 
DK60MAFA 

02-M09 
    

DK60MAFA 
02-6H04 

DK60MAFA 
02-6H06 

DK60MAFA 
02-6H09 

1"  
DK60MAFA 

16-L04 
DK60MAFA 

16-L06 
DK60MAFA 

16-L08 
DK60MAFA 

16-M04 
DK60MAFA 

16-M06 
DK60MAFA 

16-M09 
DK60MAFA 

16-M12 
DK60MAFA 

16-M16 
DK60MAFA 

16-3H02 
 

DK60MAFA 
16-6H04 

DK60MAFA 
16-6H06 

DK60MAFA 
16-6H09 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 
DK60MAFA 

04-L02 
DK60MAFA 

04-L04 
DK60MAFA 

04-L06 
DK60MAFA 

04-L08 
DK60MAFA 

04-M04 
DK60MAFA 

04-M06 
DK60MAFA 

04-M09 
DK60MAFA 

04-M12 
 

DK60MAFA 
04-3H02 

DK60MAFA 
04-3H16 

 
DK60MAFA 

04-6H06 
DK60MAFA 

04-6H09 

3/8" 
DK60MAFA 

06-L06 
DK60MAFA 

06-L04 
DK60MAFA 

06-L06 
DK60MAFA 

06-L08 
DK60MAFA 

06-M04 
DK60MAFA 

06-M06 
DK60MAFA 

06-M09 
DK60MAFA 

06-M12 
DK60MAFA 

06-M16 
DK60MAFA 

06-3H02 
DK60MAFA 

06-3H16 
DK60MAFA 

06-6H04 
 

DK60MAFA 
06-6H09 

9/16" 
DK60MAFA 

09-L09 
DK60MAFA 

09-L04 
DK60MAFA 

09-L06 
DK60MAFA 

09-L08 
DK60MAFA 

09-M04 
DK60MAFA 

09-M06 
DK60MAFA 

09-M09 
DK60MAFA 

09-M12 
DK60MAFA 

09-M16 
DK60MAFA 

09-3H02 
DK60MAFA 

09-3H16 
DK60MAFA 

09-6H04 
DK60MAFA 

09-6H06 
 

 

Размеры 

Торцевое соединение 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм) 2068 бар (30 000 фунт/кв. дюйм) 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 9/16" 3/4" 1" 1/8" 1" 1/4" 3/8" 9/16" 

6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 6-ГР. Г. A 
6-ГР. 

Г. 
A 

6-ГР. 
Г. 

A 
6-ГР. 

Г. 
A 

6-ГР. 
Г. 

A 
6-ГР. 

Г. 
A 

6-ГР. 
Г. 

A 
6-ГР. 

Г. 
A 

6-ГР. 
Г. 

A 
6-ГР. 

Г. 
A 

6-ГР. 
Г. 

A 

Р
ез

ьб
ов

ое
 с

ое
ди

не
ни

е 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/8"   16 32 19 35 25,4 38 16 32 19 35 25,4 42     20 27   19 29 25,4 34 36 40 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/4" 16 27,5   19 41,5 25,4 44,5 16 35 19 42,5 25,4 48 36 57,5   20 35   19 32,5 25,4 39,5 36 45,5 

517 бар 
(7 500 фунт/кв. 

дюйм) 
3/8" 19 30 19 35   25,4 45 19 35 19 40 25,4 48 36 57,5 46 70 20 35 46 70 19 35 25,4 42 36 45,5 

379 бар 
(5 500 фунт/кв. 

дюйм) 
1/2" 25,4 33 25,4 33 25,4 37   25,4 37 25,4 40 25,4 48 36 57,5 46 70 25,4 37 46 70 25,4 35 25,4 42 36 45,5 

1378 бар 
(20 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 16 34 16 40 19 40 25,4 43   19 40 25,4 50 36 57,5 46 70 20 37 46 70 19 32 25,4 42 36 45,5 

3/8" 16 34 16 40 19 44 25,4 48 16 36   25,4 52 36 57,5 46 72 20 37 46 72 19 36,5 25,4 42 36 47 

9/16" 22 40 22 44 22 45 25,4 49 24 40 24 46   36 62,5 46 75 22 40 46 75 22 40 25,4 47 36 52 
3/4"   30 46 30 50 30 56 30 48 30 52 30 57   46 80   46 80 30 48 30 52 36 58 

1"   36 54 36 54 36 54 36 56 36 59 36 63 36 70     46 81 36 54 36 60 36 64 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/8" 16 29 16 34 19 37 25,4 40 16 31 19 37 25,4 44         19 30 25,4 36 36 46 

1"   36 55 36 55 36 55 36 57 36 60 36 64 36 70 46 82     36 55 36 61 36 65 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" 16 30 16 35 19 38 25,4 42 16 32 19 40 25,4 46 36 55   20 32     25,4 44,5 36 49,5 
3/8" 20 35,5 20 41,5 20 42,5 25,4 44,5 20 42,5 20 43,5 25,4 50,5 36 57,5 46 74,5 20 35,5 46 74,5 20 38,5   36 44,5 

9/16" 30 38 30 42,5 30 42,5 30 44,5 30 42,5 30 46 30 51 36 61 46 78 30 38 46 78 30 36,5 30 39   

  

6-ГР. Г.  

Муфты и переходники высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Муфты и переходники высокого давления

Переходник с внутренней резьбой*    

DK-FAF  

 

Тип подключения № изделия Номинальное давление 
Размер 
трубки 

Резьба Т, 
гайка NPT 

Размеры 

6-ГР. Г. A 

Низкое давление 792 бар 
(11 500 фунт/кв. дюйм) 

DK11FAF02-2N 

758 бар (11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 

1/8" 16 35 
DK11FAF02-4N 1/4" 19 38 
DK11FAF02-6N 3/8" 25,4 41 
DK11FAF02-8N 1/2" 30 50,5 
DK11FAF04-2N 

792 бар (11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 38 
DK11FAF04-4N 1/4" 19 41,5 
DK11FAF04-6N 3/8" 25,4 44,5 
DK11FAF04-8N 1/2" 30 54 
DK11FAF04-12N 3/4" 36 55,5 
DK07FAF06-2N 

517 бар (7 500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 41,5 
DK07FAF06-4N 1/4" 19 44,5 
DK07FAF06-6N 3/8" 25,4 48 
DK07FAF06-7N 1/2" 30 54 
DK07FAF06-12N 3/4" 36 58,5 
DK07FAF06-16N 1" 46 68 
DK05FAF08-2N 

379 бар (5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 

1/8" 25,4 38 
DK05FAF08-4N 1/4" 25,4 50,5 
DK05FAF08-6N 3/8" 25,4 50,5 
DK05FAF08-8N 1/2" 30 57 
DK05FAF08-12N 3/4" 36 63,5 
DK05FAF08-16N 1" 46 72 

Среднее давление 1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

DK20FAF04-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 35 
DK20FAF04-4N 1/4" 19 41,5 

DK20FAF04-6N 3/8" 25,4 41,5 
DK20FAF04-8N 1/2" 30 50,5 

DK20FAF04-12N 
689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 57 

DK20FAF06-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 38 
DK20FAF06-4N 1/4" 19 44,5 
DK20FAF06-6N 3/8" 25,4 46 
DK20FAF06-8N 1/2" 30 54 
DK20FAF06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 57 

DK20FAF06-16N 1" 46 66,5 
DK20FAF09-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 25,4 41,5 
DK20FAF09-4N 1/4" 25,4 50,5 
DK20FAF09-6N 3/8" 25,4 50,5 
DK20FAF09-8N 1/2" 30 57 
DK20FAF09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 57 

DK20FAF09-16N 1" 46 66,5 
DK20FAF12-4N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 

1/4" 36 54,5 

DK20FAF12-6N 3/8" 36 60 
DK20FAF12-8N 1/2" 36 66,5 
DK20FAF12-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 66,5 

DK20FAF12-16N 1" 46 73 
DK20FAF16-4N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1" 

1/4" 46 67 
DK20FAF16-6N 3/8" 46 67 
DK20FAF16-8N 1/2" 46 73 
DK20FAF16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 46 76 

DK20FAF16-16N 1" 46 83 

Высокое 
давление 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

DK30FAF02-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 

1/8" 20 31 
DK30FAF02-4N 1/4" 20 36 
DK30FAF02-6N 3/8" 25,4 41 
DK30FAF02-8N 1/2" 30 45,5 
DK30FAF16-4N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1" 

1/4" 46 71 
DK30FAF16-6N 3/8" 46 71 
DK30FAF16-8N 1/2" 46 76 
DK30FAF16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 46 80 

DK30FAF16-16N 1" 46 87 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

DK60FAF04-2N 

10372 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 19 35 
DK60FAF04-4N 1/4" 19 41,5 
DK60FAF04-6N 3/8" 25,4 41,5 
DK60FAF04-8N 1/2" 30 50,5 

DK60FAF04-12N 
689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 55,5 

DK60FAF06-2N 

10372 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 25,4 41,5 
DK60FAF06-4N 1/4" 25,4 47,5 
DK60FAF06-6N 3/8" 25,4 47,5 
DK60FAF06-8N 1/2" 30 54 
DK60FAF06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 58,5 

DK60FAF06-16N 1" 46 65,5 
DK60FAF09-2N 

10342 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 36 46 
DK60FAF09-4N 1/4" 36 50,5 
DK60FAF09-6N 3/8" 36 50,5 
DK60FAF09-8N 1/2" 36 56,5 
DK60FAF09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 36 60 

DK60FAF09-16N 1" 46 68 
  

6-ГР. Г.  Размер 
трубки РЕЗЬБА, 

Т 



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Переходник с наружной резьбой *   

DK-MAF  

 
Тип подключения № изделия Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Резьба Т, 
гайка NPT 

Размеры 

6-ГР. Г. A 

Низкое давление 792 бар (11 500 ) 

DK11MAF02-2N 

758 бар (11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 

1/8" 16 28 

DK11MAF02-4N 1/4" 19 34 

DK11MAF02-6N 3/8" 25,4 38 

DK11MAF02-8N 1/2" 30 43 

DK11MAF04-2N 

792 бар (11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 33 

DK11MAF04-4N 1/4" 19 37 

DK11MAF04-6N 3/8" 25,4 43 

DK11MAF04-8N 1/2" 30 47,5 

DK11MAF04-12N 3/4" 36 55,5 

DK07MAF06-2N 

517 бар (7 500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 35 

DK07MAF06-4N 1/4" 19 37 

DK07MAF06-6N 3/8" 25,4 43 

DK07MAF06-7N 1/2" 30 50 

DK07MAF06-12N 3/4" 36 57,5 

DK07MAF06-16N 1" 46 70 

DK05MAF08-2N 

379 бар (5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 

1/8" 19 35 

DK05MAF08-4N 1/4" 19 37 

DK05MAF08-6N 3/8" 25,4 43 

DK05MAF08-8N 1/2" 30 50 

DK05MAF08-12N 3/4" 36 57,5 

DK05MAF08-16N 1" 46 70 

Среднее давление 1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

DK20MAF04-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 33 

DK20MAF04-4N 1/4" 19 37 

DK20MAF04-6N 3/8" 25,4 43 

DK20MAF04-8N 1/2" 30 50 

DK20MAF04-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 57,5 

DK20MAF06-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 16 34 

DK20MAF06-4N 1/4" 19 39,5 

DK20MAF06-6N 3/8" 25,4 45 

DK20MAF06-8N 1/2" 30 50 

DK20MAF06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 57,5 

DK20MAF06-16N 1" 46 70 

DK20MAF09-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 22 40 

DK20MAF09-4N 1/4" 22 43 

DK20MAF09-6N 3/8" 25,4 47 

DK20MAF09-8N 1/2" 30 54 

DK20MAF09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 62 

DK20MAF09-16N 1" 46 73 

DK20MAF12-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
3/4" 

1/4" 30 48 

DK20MAF12-6N 3/8" 30 52 

DK20MAF12-8N 1/2" 30 56 

DK20MAF12-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 68 

DK20MAF12-16N 1" 46 78 

DK20MAF16-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
1" 

1/4" 36 60 

DK20MAF16-6N 3/8" 36 60 

DK20MAF16-8N 1/2" 36 60 

DK20MAF16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 68 

DK20MAF16-16N 1" 46 78 

Высокое 
давление 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. дюйм) 

DK30MAF02-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 

1/8" 16 29 

DK30MAF02-4N 1/4" 19 36 

DK30MAF02-6N 3/8" 25,4 39 

DK30MAF02-8N 1/2" 30 43 

DK30MAF16-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
1" 

1/4" 36 61 

DK30MAF16-6N 3/8" 36 61 

DK30MAF16-8N 1/2" 36 61 

DK30MAF16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 69 

DK30MAF16-16N 1" 46 79 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. дюйм) 

DK60MAF04-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 30 

DK60MAF04-4N 1/4" 19 36 

DK60MAF04-6N 3/8" 25,4 42 

DK60MAF04-8N 1/2" 30 46 

DK60MAF04-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 53 

DK60MAF06-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 20 35,5 

DK60MAF06-4N 1/4" 20 40,5 

DK60MAF06-6N 3/8" 25,4 45,5 

DK60MAF06-8N 1/2" 30 52,5 

DK60MAF06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 58,5 

DK60MAF06-16N 1" 46 65,5 

DK60MAF09-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 30 38 

DK60MAF09-4N 1/4" 30 41 

DK60MAF09-6N 3/8" 30 49 

DK60MAF09-8N 1/2" 30 54 

DK60MAF09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 59 

DK60MAF09-16N 1" 46 70 

6-ГР. Г.  Размер 
трубки РЕЗЬБА, 

Т 

Муфты и переходники высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Муфты и переходники высокого давления
 

Переходник с внутренней резьбой * 
Наружная резьба

   

DK-FAM  

 
Тип подключения № изделия Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Резьба Т, 
гайка NPT 

Размеры 

6-ГР. Г. A 

Низкое давление 792 бар (11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

DK11FAM02-2N 

758 бар 
(11 000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 

1/8" 12,7 25 

DK11FAM02-4N 1/4" 16 28 

DK11FAM02-6N 3/8" 19 30 

DK11FAM02-8N 1/2" 25,4 37 

DK11FAM04-2N 

792 бар 
(11 500 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 31 

DK11FAM04-4N 1/4" 16 35 

DK11FAM04-6N 3/8" 19 35 

DK11FAM04-8N 1/2" 25,4 41 

DK11FAM04-12N 3/4" 30 44,5 

DK07FAM06-2N 

517 бар (7 500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 36 

DK07FAM06-4N 1/4" 19 38 

DK07FAM06-6N 3/8" 19 38 

DK07FAM06-7N 1/2" 25,4 43 

DK07FAM06-12N 3/4" 30 44,5 

DK07FAM06-16N 1" 36 45 

DK05FAM08-2N 

379 бар (5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 

1/8" 25,4 38 

DK05FAM08-4N 1/4" 25,4 41 

DK05FAM08-6N 3/8" 25,4 42 

DK05FAM08-8N 1/2" 25,4 47 

DK05FAM08-12N 3/4" 30 46,5 

DK05FAM08-16N 1" 36 45 

Среднее давление 1378 бар (20 000 фунт/кв. 
дюйм) 

DK20FAM04-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 28 

DK20FAM04-4N 1/4" 16 33 

DK20FAM04-6N 3/8" 19 35 

DK20FAM04-8N 1/2" 25,4 37 

DK20FAM04-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 30 44,5 

DK20FAM06-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 36 

DK20FAM06-4N 1/4" 19 36 

DK20FAM06-6N 3/8" 19 38 

DK20FAM06-8N 1/2" 25,4 43 

DK20FAM06-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 30 44,5 

DK20FAM06-16N 1" 36 50 

DK20FAM09-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 25,4 42 

DK20FAM09-4N 1/4" 25,4 44 

DK20FAM09-6N 3/8" 25,4 42 

DK20FAM09-8N 1/2" 25,4 47 

DK20FAM09-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 30 50,5 

DK20FAM09-16N 1" 36 55 

DK20FAM12-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
3/4" 

1/4" 36 52 

DK20FAM12-6N 3/8" 36 52 

DK20FAM12-8N 1/2" 36 52 

DK20FAM12-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 36 57 

DK20FAM12-16N 1" 36 57 

DK20FAM16-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
1" 

1/4" 46 68 

DK20FAM16-6N 3/8" 46 68 

DK20FAM16-8N 1/2" 46 68 

DK20FAM16-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 46 68 

DK20FAM16-16N 1" 46 70 

Высокое давление 

2068 бар 
(30 000 фунт/кв. 

дюйм) 

DK30FAM02-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/8" 

1/8" 20 25 

DK30FAM02-4N 1/4" 20 30 

DK30FAM02-6N 3/8" 20 30 

DK30FAM02-8N 1/2" 25,4 37 

DK30FAM02-12N 3/4" 30 44,5 

DK30FAM16-4N 
1034 бар (15 

000 фунт/кв. дюйм) 
1" 

1/4" 46 68 

DK30FAM16-6N 3/8" 46 68 

DK30FAM16-8N 1/2" 46 68 

DK30FAM16-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 46 68 

DK30FAM16-16N 1" 46 70 

4136 бар 
(60 000 фунт/кв. 

дюйм) 

DK60FAM04-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

1/4" 

1/8" 19 28 

DK60FAM04-4N 1/4" 19 33 

DK60FAM04-6N 3/8" 19 33 

DK60FAM04-8N 1/2" 25,4 37 

DK60FAM04-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 30 44,5 

DK60FAM06-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

3/8" 

1/8" 25,4 36 

DK60FAM06-4N 1/4" 25,4 38 

DK60FAM06-6N 3/8" 25,4 38 

DK60FAM06-8N 1/2" 25,4 43 

DK60FAM06-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 30 50,5 

DK60FAM06-16N 1" 36 50 

DK60FAM09-2N 

1034 бар (15 
000 фунт/кв. дюйм) 

9/16" 

1/8" 36 41 

DK60FAM09-4N 1/4" 36 43 

DK60FAM09-6N 3/8" 36 44 

DK60FAM09-8N 1/2" 36 47 

DK60FAM09-12N 689 бар 
(10 000 фунт/кв. дюйм) 

3/4" 36 54 

DK60FAM09-16N 1" 36 57 
 

6-ГР. Г.  
РЕЗЬБА, 

Т 
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Переходник с наружной резьбой *   

DK-MAM  

 

Тип подключения № изделия 
Номинальное давление Размер 

трубки 
Резьба Т, гайка 

NPT 
Размеры 

6-ГР. Г. A 

Низкое давление 758 бар 
(11 500 фунт/кв. дюйм) 

DK11MAM02-2N 

758 бар (11 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 

1/8" 12,7 34,5 

DK11MAM02-4N 1/4" 16 41,5 

DK11MAM02-6N 3/8" 19 44,5 

DK11MAM02-8N 1/2" 25,4 49,5 

DK11MAM04-2N 

792 бар (11 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 39,5 

DK11MAM04-4N 1/4" 16 44,5 

DK11MAM04-6N 3/8" 19 47,5 

DK11MAM04-8N 1/2" 25,4 54,5 

DK11MAM04-12N 3/4" 30 57,5 

DK07MAM06-2N 

517 бар (7 500 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 19 42 

DK07MAM06-4N 1/4" 19 47 

DK07MAM06-6N 3/8" 19 50 

DK07MAM06-7N 1/2" 25,4 57 

DK07MAM06-12N 3/4" 30 60 

DK07MAM06-16N 1" 36 60 

DK05MAM08-2N 

379 бар (5 500 фунт/кв. 
дюйм) 

1/2" 

1/8" 25,4 44,5 

DK05MAM08-4N 1/4" 25,4 47,5 

DK05MAM08-6N 3/8" 25,4 50,5 

DK05MAM08-8N 1/2" 25,4 57,5 

DK05MAM08-12N 3/4" 30 60,5 

DK05MAM08-16N 1" 36 66,5 

Среднее давление 1378 бар 
(20 000 фунт/кв. дюйм) 

DK20MAM04-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 

1/8" 12,7 41 

DK20MAM04-4N 1/4" 16 44 

DK20MAM04-6N 3/8" 19 46 

DK20MAM04-8N 1/2" 25,4 54 

DK20MAM04-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 59 

DK20MAM06-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 16 45 

DK20MAM06-4N 1/4" 16 49 

DK20MAM06-6N 3/8" 19 50 

DK20MAM06-8N 1/2" 25,4 58 

DK20MAM06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 63 

DK20MAM06-16N 1" 36 69 

DK20MAM09-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

9/16" 

1/8" 22 50,5 

DK20MAM09-4N 1/4" 22 55 

DK20MAM09-6N 3/8" 22 54 

DK20MAM09-8N 1/2" 25,4 62 

DK20MAM09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 67 

DK20MAM09-16N 1" 36 73 

DK20MAM12-4N 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
3/4" 

1/4" 30 63 

DK20MAM12-6N 3/8" 30 64 

DK20MAM12-8N 1/2" 30 68 

DK20MAM12-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 73 

DK20MAM12-16N 1" 36 79 

DK20MAM16-4N 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
1" 

1/4" 36 80 

DK20MAM16-6N 3/8" 36 81 

DK20MAM16-8N 1/2" 36 84 

DK20MAM16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 85 

DK20MAM16-16N 1" 36 89 

Высокое 
давление 

30 000 фунт/кв. 
дюйм (изб.) 

DK30MAM02-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/8" 

1/8" 14 36 

DK30MAM02-4N 1/4" 14 41 

DK30MAM02-6N 3/8" 19 46 

DK30MAM02-8N 1/2" 25,4 51 

DK30MAM16-4N 
1034 бар (15 000 фунт/кв. 

дюйм) 
1" 

1/4" 36 79 

DK30MAM16-6N 3/8" 36 80 

DK30MAM16-8N 1/2" 36 83 

DK30MAM16-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 36 84 

DK30MAM16-16N 1" 36 88 

 4136 бар (60 
000 фунт/кв. 

дюйм) 

DK60MAM04-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

1/4" 

1/8" 16 41,5 

DK60MAM04-4N 1/4" 16 44,5 

DK60MAM04-6N 3/8" 19 46,5 

DK60MAM04-8N 1/2" 25,4 51,5 

DK60MAM04-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 56,5 

DK60MAM06-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/8" 

1/8" 20 47,5 

DK60MAM06-4N 1/4" 20 50,5 

DK60MAM06-6N 3/8" 20 52,5 

DK60MAM06-8N 1/2" 25,4 57,5 

DK60MAM06-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 62,5 

DK60MAM06-16N 1" 36 68,5 

DK60MAM09-2N 

1034 бар (15 000 фунт/кв. 
дюйм) 

9/16" 

1/8" 30 53 

DK60MAM09-4N 1/4" 30 56 

DK60MAM09-6N 3/8" 30 57 

DK60MAM09-8N 1/2" 30 61 

DK60MAM09-12N 689 бар (10 000 фунт/кв. 
дюйм) 

3/4" 30 66 

DK60MAM09-16N 1" 36 72 
 

6-ГР. Г.  
РЕЗЬБА, 

Т 

Муфты и переходники высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Особенности  

Клапан пневмопривода автоматически открывает и закрывает клапан внизу при помощи давления воздуха. 

•  Доступны клапаны нормально-открытого и нормально-закрытого типа. 
•  Клапан нормально-открытого типа: в исходном положении клапан открыт, при подаче воздуха на клапан закрывается. 
•  Клапан нормально-закрытого типа: в исходном положении клапан закрыт, при подаче воздуха на клапан открывается. 
•  Минимальное давление воздуха для срабатывания клапана: 5 кгс/см². 
•  Нижняя часть корпуса, через который проходит поток жидкости или газа — того же типа, что у игольчатого клапана      

высокого давления. 
•  Установочное усилие пружины регулируется верхним болтом. 
•  Возможно управление клапаном дистанционно при помощи пневмопривода. 
•  Использование пневмопривода для управления клапаном безопаснее, чем электрическое электропривод, который 

может привести к опасным ситуациям. 

 
Клапаны с пневмоприводом   

DK-NV  

 
 

Детали Материал 

 

1. Пружина Углеродистая сталь 

2. Корпус Алюминий 6061 

3. Вход воздуха – 

4. Шток Нерж. сталь 316 

5. Корпус Нерж. сталь 316 

6. Трубка подключения Нерж. сталь 316 

  

 

Эксплуатационные свойства  

Переключатель вкл./выкл.
 

Соленоидный клапан
 

Пневмоклапан
 

Ввод воздуха  

1

2

3

4

5
6

1

2

3

4

5

6

Вход воздуха 
Шток 

Корпус 
Трубка подключения 

Пружина  
Корпус  

Клапаны высокого давления 

КЛАПАНЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПНЕВМОПРИВОДОМ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

Описание работы  
 

 

Нормально-открытый тип  
1. При нормальной работе, 

соединенный с круглой 
пластиной шток поднят, 
и клапан остается 
открытым. 

2. Если подавать давление 
на клапан, круглая 
пластина движется вниз 
под воздействием 
давления. 

3. Соединенный с круглой   
пластиной шток также 
движется вниз 
и закрывает проходное 
отверстие, прекращая 
проток среды. 

4. Для повторного открытия 
клапана необходимо 
перекрыть подачу воздуха 
на вход и выпустить 
оставшийся в клапане 
воздух. 

5. Установочное усилие 
находящейся внизу 
пружины заставляет 
круглую пластину и шток 
снова подниматься. 
Клапан открывается, 
и проток среды 
восстанавливается. 

 

Нормально-закрытый тип  
1. При нормальной работе 

соединенный с круглой 
пластиной шток опущен, 
и клапан остается 
закрытым. 

2. Если подавать давление 
на клапан, то круглая 
пластина движется вверх 
под воздействием 
давления. 

3. Закрытый проход 
открывается и возникает 
проток среды. 

4. Для повторного закрытия 
клапана необходимо 
перекрыть подачу воздуха 
на вход и выпустить 
оставшийся в клапане 
воздух. 

5. Установочное усилие 
находящейся внизу 
пружины заставляет 
круглую пластину и шток 
снова опускаться. Клапан 
открывается, и проток 
среды прекращается. 

 

 
Номинальное 

давление 
Размер 
трубки 

Нормально-открытый Нормально-закрытый 

Прямой Угловой 3-ходовой 3-1 3-ходовой 3-2 Прямой Угловой 3-ходовой 3-1 3-ходовой 3-2 

758 бар (11 000 
фунт/кв. дюйм) 

1/8" DK11NV-02-AC DK11NV-02-A-AC DK11NV-02-O-AC DK11NV-02-T-AC DK11NV-02-AO DK11NV-02-A-AO DK11NV-02-O-AO DK11NV-02-T-AO 

792 бар (11 500 
фунт/кв. дюйм) 

1/4" DK11NV-04-AC DK11NV-04-A-AC DK11NV-04-O-AC DK11NV-04-T-AC DK11NV-04-AO DK11NV-04-A-AO DK11NV-04-O-AO DK11NV-04-T-AO 

517 бар (7 500 
фунт/кв. дюйм) 

3/8" DK11NV-06-AC DK11NV-06-A-AC DK11NV-06-O-AC DK11NV-06-T-AC DK11NV-06-AO DK11NV-06-A-AO DK11NV-06-O-AO DK11NV-06-T-AO 

379 бар (5 500 
фунт/кв. дюйм) 

1/2" DK11NB-08-AC DK11NB-08-A-AC DK11NB-08-O-AC DK11NB-08-T-AC DK11NB-08-AO DK11NB-08-A-AO DK11NB-08-O-AO DK11NB-08-T-AO 

1378 бар (20 
000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" DK20NV-04-AC DK20NV-04-A-AC DK20NV-04-O-AC DK20NV-04-T-AC DK20NV-04-AO DK20NV-04-A-AO DK20NV-04-O-AO DK20NV-04-T-AO 

3/8" DK20NV-06-AC DK20NV-06-A-AC DK20NV-06-O-AC DK20NV-06-T-AC DK20NV-06-AO DK20NV-06-A-AO DK20NV-06-O-AO DK20NV-06-T-AO 

9/16" DK20NV-09-AC DK20NV-09-A-AC DK20NV-09-O-AC DK20NV-09-T-AC DK20NV-09-AO DK20NV-09-A-AO DK20NV-09-O-AO DK20NV-09-T-AO 

3/4" DK20NV-12-AC DK20NV-12-A-AC DK20NV-12-O-AC DK20NV-12-T-AC DK20NV-12-AO DK20NV-12-A-AO DK20NV-12-O-AO DK20NV-12-T-AO 

1" DK20NV-16-AC DK20NV-16-A-AC DK20NV-16-O-AC DK20NV-16-T-AC DK20NV-16-AO DK20NV-16-A-AO DK20NV-16-O-AO DK20NV-16-T-AO 

4136 бар (60 
000 фунт/кв. 

дюйм) 

1/4" DK60NV-04-AC DK60NV-04-A-AC DK60NV-04-O-AC DK60NV-04-T-AC DK60NV-04-AO DK60NV-04-A-AO DK60NV-04-O-AO DK60NV-04-T-AO 

3/8" DK60NV-06-AC DK60NV-06-A-AC DK60NV-06-O-AC DK60NV-06-T-AC DK60NV-06-AO DK60NV-06-A-AO DK60NV-06-O-AO DK60NV-06-T-AO 

9/16" DK60NV-09-AC DK60NV-09-A-AC DK60NV-09-O-AC DK60NV-09-T-AC DK60NV-09-AO DK60NV-09-A-AO DK60NV-09-O-AO DK60NV-09-T-AO 

 
Прямой Угловой 3-ходовой 3-1 3-ходовой 3-2  

Клапаны высокого давления
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Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.

 

 
 

 
Инструменты для нарезки конуса  и  резьбы предназначены для простой  и  точной подготовки концов трубопроводов 
для подключения на давления 1378 бар  (20  000  фунт/кв. дюйм), 4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм)  и  сверхвысокие давления. 
Запасные части инструментов взаимозаменяемы, их легко установить и работать с конусообразными концами        
труб (они не нужны для установок седла).  
 

Инструмент для нарезки конуса
 

Инструмент для нарезки конуса предназначен для нарезки 
конуса на концах трубопроводов для подключения при 
давлениях 1378 бар (20 000 фунт/кв. дюйм), 4136 бар 
(60 000 фунт/кв. дюйм) и сверхвысоких давлениях. Угол 
конуса — от 57 до 59°. Резцы и цанги взаимозаменяемы 
(кроме размеров 9/16"). 
 

Метчик
 

Метчик предназначен для нарезки левосторонней резьбы 
для подключения на давления 1378 бар (20 000 фунт/кв. 
дюйм) , 4136 бар (60 000 фунт/кв. дюйм) и сверхвысокие 
давления. Резьбовые головки и направляющая 
взаимозаменяемы (кроме размеров 1/8"). 
 

Инструмент для притирки  

Инструмент для притирки предназначен для 
восстановления старых или поврежденных седел клапанов 
и фитингов. Для его применения не требуются инструменты 
для нарезки конуса и резьбы. 
 
 

Номинальное 
давление 

Размер 
трубки 

№ изделия 

Инструмент для нарезки конуса Метчик Инструмент 
для замены 

седел 
Набор 

Запасной 
резец 

Запасная 
цанга 

Набор Головка 
Направляющая 

втулка 

 1378 бар 
(20 000 

фунт/кв. дюйм) 

1/4" DK20-CT-4 DK20-CT-4U DK60-CT-4O DK20-TT-4 DK20-TT-4D DK20-TT-4B DK20-RT-4 
3/8" DK20-CT-6 DK20-CT-6U DK60-CT-6O DK20-TT-6 DK20-TT-6D DK20-TT-6B DK20-RT-6 

9/16" DK20-CT-9 DK20-CT-9U DK60-CT-9O DK20-TT-9 DK20-TT-9D DK20-TT-9B DK20-RT-9 

 4136 бар 
(60 000 

фунт/кв. дюйм) 

1/4" DK60-CT-4 DK60-CT-4U DK60-CT-4O DK60-TT-4 DK60-TT-4D DK60-TT-4B DK60-RT-4 
3/8" DK60-CT-6 DK60-CT-6U DK60-CT-6O DK60-TT-6 DK60-TT-6D DK60-TT-6B DK60-RT-6 

9/16" DK60-CT-9 DK60-CT-9U DK60-CT-9O DK60-TT-9 DK60-TT-9D DK60-TT-9B DK60-RT-9 

Инструмент 
замены седел 

Метчик

 

Инструмент для 
нарезки конуса

 Запасная 
цанга и резец

 

6

7
85

4

2

3

1

1

9

4

9

11

10

1

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6  

Подшипник 
Резец 

Корпус 
Трубопровод 

Цанга 
Гайка цанги 

Набор с рукояткой 
Колпачок 

Направляющая втулка 
Корпус 

Головка 

Оборудование высокого давления 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КЛАПАНОВ И ФИТИНГОВ 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



Приглашаем пройти курсы компании «НТА-Пром» по работе с
импульсной трубкой и монтажу обжимных фитингов, подробнее на
http://nta-prom.ru/training/.

30

Все размеры — в миллиметрах, если не указано иное.
Размеры приведены только для справки и могут быть изменены.
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Для заметок





www.nta-prom.ru
Тел./Факс: +7 (495) 363-63-00
Эл.почта: info@nta-prom.ru

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ, РАСХОДА, УРОВНЯ И 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБУЧЕНИЕ МОНТАЖУ

ИМПУЛЬСНАЯ ТРУБКА И ШЛАНГИ

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

ПРОБООТБОРНИКИ

ФИТИНГИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ВЕНТИЛИ, КЛАПАНЫ 
И МАНИФОЛЬДЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

МАССОВЫЕ РАСХОДОМЕРЫ ДЛЯ ГАЗОВ

ГОТОВЫЕ СИСТЕМЫ ПО ТЗ ЗАКАЗЧИКА

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
И СЕРВИС КОМПАНИИ «НТА-ПРОМ»


